
Betriebsdruck pmax 200 bar

Nutzvolumen (Tank) 0,23 L

Produktmerkmale

■ Radialkolbenpumpe direkt im Pumpenträger integriert
■ runder, durchsichtiger Tank mit M8x1-Einfüllschraube

Eigenschaften und Vorteile
■ geeignet für Aussetzbetrieb
■ 12 V Gleichspannung
■ Verschiedene Einbaulagen möglich
■ Schutzart IP67

Anwendungsgebiete
■ Automobiltechnik
■ Sportboote, Jetski
■ Agrartechnik, Baumaschinen, Nutzfahrzeugtechnik
■ Industrie
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Minihydraulikaggregat Typ HP040

Das Minihydraulikaggregat HP040 zeichnet sich aufgrund der innen beaufschlagten Radialkolbenpumpe durch eine sehr kompakte
Bauweise aus. Die Reversierfunktion erfolgt mittels Drehrichtungsumkehr des Motors. Es ist kein Schaltventil notwendig. Ein Überlast-
schutz des Motors ist durch einen integrierten Temperaturschalter gewährleistet.



Technische Daten

Allgemein

Masse 1,5 kg ohne Hydraulikflüssigkeit (je nach Ausführung)

Einbaulage liegend (Aggregatplatte oben)
stehend (Tank oben)

Befestigung zwei Befestigungsbohrungen M6 mit 10 mm Gewindetiefe und einem Abstand von 30 mm

Umgebungstemperatur -30 bis +80 °C

Tankinhalt Tankvolumen Tankgröße 1: 0,1 L
Tankgröße 3: 0,3 L

Nutzvolumen Tankgröße 1: 0,082 L
Tankgröße 3: 0,228 L

Länge Tankgröße 1: 60 mm
Tankgröße 3: 150 mm

Hydraulische Kenngrößen

Hydraulikflüssigkeit: Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage

Pumpenbauart Radialkolbenpumpe gemäß Typenschlüssel mit 3 oder 5 Kolben

Reversierbetrieb möglich

Temperatur Hydraulikflüssigkeit -40 bis +70 °C je nach Hydraulikflüssigkeit

Tankdruck -0,5 bis 2 bar

Berstdruck 500 bar

Viskosität 10-500 mm²/s

zulässiger Verschmutzungsgrad nach ISO 4406 – 20/18/15



Elektrische Kenngrößen

Motor 12 V DC

Spannung 12 V Gleichspannung

Stromaufnahme siehe Kennlinien, max. 45 A

Überlastungsschutz Temperaturschalter

Leistung Q01: 372 W

Q02: 540 W

Einschaltdauer Intervallbetrieb: S3-10 %

Elektrischer Anschluss freies Kabelende (Litzen) mit 1 m Kabel
Deutsch-Stecker mit 1 m Kabel
AMP Super Seal mit 1 m Kabel

Schutzart IP67 nach DIN EN 60529

Anschlussbelegung

12 V DC

BU-WH

GN-WH

BU-WH

GN-WH

L+ L-

L+L-

Vorlauf bei A und Rücklauf bei B Vorlauf bei B und Rücklauf bei A

Kennlinien

bei Raumtemperatur



Schaltplan

Basic

Comfort



Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen sind in mm angegeben.
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L1 Tanklänge Tank 1 60 mm

Tank 3 120 mm

L2 Gesamtlänge Tank 1 150 mm

Tank 3 323 mm

L3 Höhe Basic 82,5 mm

Comfort 90,5 mm

L4 Plattenlänge Basic 50 mm

Comfort 52,5 mm

L5 Plattenversatz Basic 12,5 mm

Comfort 17,5 mm



Bestellangaben

Typenschlüssel

Druckeinstellung B-Seite: 20…200 bar Pumpenseite (in
10er Schritten)

Druckeinstellung A-Seite 20…200 bar Verbraucherseite (in 10er
Schritten)

Elektrischer Anschluss 0 freies Kabelende (Litzen) mit 1 m Kabel

1 Deutsch-Stecker (983) mit 1 m Kabel

2 AMP Super Seal mit 1 m Kabel

Hydraulikflüssigkeit 0 ohne

1 AVILUB Fluid ATF 98 (Temp. -10 bis +70°C,
Flammpunkt 215°C, Viskositätsindex 180)

2 PENTOSIN CHF 202 (Temp. -40 bis +70°C,
Flammpunkt 154°C, Viskositätsindex 302)

Schutzart 7 IP67

Tank K Kunststoff

Einbaulage H - Horizontal, Aggregatplatte oben
V - Vertikal, Tank oben

Tankgröße 0 ohne Tank

1 0,1 l Tankvolumen, 0,082 l Nutzvolumen (Länge 60 mm)

3 0,3 l Tankvolumen, 0,228 l Nutzvolumen (Länge 150 mm)

Motorspannung 3 12 V DC

Motorausführung D Gleichstrom-Bürstenmotor

Fördermenge bei 2800 U/min 02 0,21 L/min

04 0,35 L/min

Einfachpumpe E

Ausführung 1 BASIC: Reversierbetrieb mit GRV (doppelt entsperrbares Rückschlagventil).

2 COMFORT: Reversierbetrieb mit GRV (doppelt entsperrbares Rückschlagventil) mit manuell
entsperrbarer Nothand und Schutz vor Überdruck bei Temperaturerhöhung.

Typ HP

HP 040 R 1 E 02 D 3 1 H K 7 1 0 ... ... -1/4

Förderrichtung reversierbar

Baugröße HP 040



Kontaktdaten

HYDROPRESS s.r.o.
Svážná 393/1
634 00 Brno
CZ

e-mail: info@hydropress.cz
www.HYDROPRESS.cz

Telefon: +420 737 149 808

Stammsitz


	Technische Daten
	Schaltplan
	Abmessungen und Anschlüsse
	Bestellangaben
	Kontaktdaten

