
Zylinder LP
Cylinder LP



Der Zylinder ist für Dauerbetrieb bis 0,1 m/sec ausgelegt. Es wurde 

aus Kostengründen und um Baulänge zu sparen bewußt darauf 

verzichtet, den Zylinder öffnen zu können. Bei vorschriftsmäßigen 

Betrieb können mindestens 100.000 DH gefahren werden. 

Die Kolbenabdichtung O-Ring / Gleitring macht es möglich den 

Zylinder über längere Zeit unter Druck zu positionieren. Der max. 

Betriebsdruck ist 160 bar. Für spezielle Anwendungen kann der 

Zylinder in Serie auch mit anderen Dichtelementen ausgerüstet 

werden.

The cylinder provides continuous operation up to the speed of 0,1 

m/sec. Due to cost and size saving reasons the cylinder cannot be 

disassembled. Under proper operating conditions 100.000 double 

strokes can be reached. 

The o-ring / glyd-ring built in the piston provides an excellent 

possibility to hold the position of the piston under pressure for a 

long time. The maximal operating pressure is 160 bar. 

During the serial production the cylinder can be fitted with other 

sealing solutions as well, according to the special applications. 

einseitiger Kolbenstange 

Anschlussart Leitungsanschluß M 8x1 

Kolbendurchmesser 20, 25, 32, 40 mm 

Hublängen ab 20 Stück                        

von 35 mm bis 500 mm 

Einbaulage beliebig 

Betriebsdruckbereich 5 . . . . 160 bar 

Viskositätsbereich 12 . . . . 230 mm2/s im Betrieb 

Druckmittel Hydrauliköl nach DIN 51.524 

(siehe Ölempfehlung) 

Druckmitteltemperatur -10 . . . . +80°C 

Filtration empfohlen 25 . . . 40 μm 

Zulässige Hubgeschwindigkeit 100 mm/s 

Kolbendichtung O-Ring / Gleitring 

Stangendichtung Lippendichtung / Doppelab-

streifer 

single rod 

Connection ports M 8x1 threads 

Piston diameter 20, 25, 32, 40 mm 

Stroke lenghts order quantity is 20 pcs,     

from 35 mm to 500 mm 

Installation position as required 

Operating pressure range 5 . . . . 160 bar 

Viscosity range 12 . . . . 230 mm2/s               

in operation 

Hydraulic fluid Hydraulic oil in                    

accordance DIN51.524                              

(see recommended oil) 

Fluid temperature -10 . . . . +80°C 

Filtration recommended 25 . . . 40 μm 

Permitted piston speed 100 mm/s 

Piston seal O-ring / glyd-ring 

Rod seal lip seal / double wiper

Zylinder LP  

Bei der Baureihe LP handelt es sich um Linearzylinder in Preßkons-

truktion. Dies hat den Vorteil, dass in Serienfertigung, die Lage der 

Hydraulikanschlüsse um 360 Grad frei gewählt werden kann. 

Cylinder LP 

The cylinder structure of the LP range is designed using pressing 

processes. This provides the advantage in serial production to deter-

mine the angle of the hydraulic connections at 360 degrees. 

The design is very short and compact. The LP2010 and the LP2512 

have a foot with a cross hole and a piston rod with an external 

thread. The LP2516, LP3220 and LP4024 have an internal thread on 

both sides to connect the required mounting parts. (e.g. a spheric 

ball clevis or screw pin). 

Die Bauweise ist sehr kurz und kompakt. Der LP2010 und der 

LP2512 haben einen Fuß mit Querbohrung und eine Kolbenstange 

mit Aussengewinde. Beim LP2516, LPV3220 und LP4024 befindet 

sich ein Innengewinde auf der Stangen- und Bodenseite, so dass 

Stan-dard- oder Sonder-Befestigungsteile eingeschraubt werden 

können, z. B. Gelenkstangenköpfe oder Einschraubzapfen. 

Kenngrößen

Benennung Zylinder LP
kender Zylinder mit

Characteristics

Designation Cylinder LP 
Type of design Double-acting cylinder with 

Bauart Doppeltwir 



Ausführungen / Maße 
Versions / dimensions

Zylinder Typ 

Cylinder series

ØA ØE ØI D1 D2 F C L N S D3

wirksame Flächen in cm2 

effected areas in cm2

max. Kraft bei 160 bar in N 

max. force at 160 bars in N

Zylinder Typ,  

Cylinder series

Kolbenfläche 

Piston area

Ringfläche 

Annular area

drückend 

pushing

ziehend 

pulling

Zylinder Typ 

Cylinder series

D M K B G H ØO R

F + stroke (cylinder retracted)

F + stroke (cylinder retracted)

LP2010 30 10 25 --- --- 98 28,5 34 27 14 M8x1

LP2512 33 12 30 --- --- 106,5 30 36 29 14 M8x1

LP2516 40 16 30 M10, 15 tief M10, 17 tief 86 38,5 36 29 14 M8x1

LP3220 45 20 38 M12, 22 tief M12, 17 tief 90 44 36 29 14 M8x1

LP4024 48 24 48 M16, 25 tief M16, 17 tief 90 47 36 29 14 M8x1

LP2010 M8 12 14 24,4 12 10 8H11 15

LP2512 M10 14 16 30 15 10 10H11 20

LP2010 3,14 2,35 5000 3700

LP2512 4,91 3,77 7800 6000

LP2516 4,91 2,90 7800 4600

LP3220 8,04 4,90 12800 7800

LP4024 12,56 8,03 20000 12800

LP2010 / LP2512

LP2516 / LP3220 / LP4024



Gelenkkopf
DIN ISO 12240-4 Form M 

Maßreihe K

Spheric ball clevis
DIN ISO 12240-4 form M 

measure regulation K

passend für Zylinder 

suitable for cylinders

Gewinde 

thread

øD E F  

max.

G 

max.

H J 

max.

øK 

max.

Bestellnummer  

Gelenkkopf 

order code  

spheric ball clevis

Bestellnummer  

Mutter DIN 439-B 

order code  

nut DIN 439-B
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Zylinder
Cylinder

Typ
Series

Mindestbestellmenge 20 Stück pro Ausführung! 
Minimum order quantity per type 20 pieces!

2010
2512
2516
3220
4024

35 . . . 500 mm 
35 . . . 500 mm

z. B. 200 mm
e. g. 200 mm

Hublänge
Stroke

Bestellschlüssel 
Order Code

1
1
1
2
2

0
2
6
0
4

P

LP2516 M10 10 +0,015 14 11,5 63 48 28 28 ZL10GSA KNM.0431

LP3220 M12 12 +0,018 16 12,5 71 54 32 32 085-0009-0 KNM.0428

LP4024 M16 16 +0,018 21 15,5 88 66 37 42 085-0010-0 KNM.0430

e-mail: info@hydropress.cz
www.HYDROPRESS.cz

Telefon: +420 737 149 808

Stammsitz

HYDROPRESS s.r.o.
Svážná 393/1
634 00 Brno
CZ

Kontaktdaten / contact details 


